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Produkt Konstruktionsblatt 
 

 

*Die genannten technischen Daten sind nur als repräsentative oder typische Werte anzusehen und sollten nicht für Spezifikations-
zwecke  verwendet werden 
 

Product Performance and Suitability 
All of the descriptive information, the typical data, and recommendations for the use of FLEXcon products shall be used only as a guide and do not reflect the 
specification range for any particular property of the product.  Furnishing such information is merely an attempt to assist you after you have indicated your 
contemplated use and shall in no event constitute a warranty of any kind by FLEXcon.  All purchasers of FLEXcon products shall be responsible for independently 
determining the suitability of the material for the purpose for which it is purchased.  No distributor, salesman or representative of FLEXcon is authorized to give any 
warranty, guaranty or make any representation in addition to or contrary to the above. 
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FLEXmark® ADVANTAGE™ Extreme Roll   
 
 
Polyesterfolie mit Druckvorbehandlung, sehr hochwertiger permanenter Acrylatkleber, Glassine 
Rollenträger, UL-Zulassung unter Nr. MH10170. 
 
 
 
 
 

FLEXmark®AdvantageTMExtreme  WHITE  PET-DWA3-9U09S / 36 

FLEXmark®AdvantageTMExtreme  CLEAR  PET-DCA3-9U09S / 36 

FLEXmark®AdvantageTMExtreme  SILVER  PET-DSA3-9U09S / 36 

FLEXmark®AdvantageTMExtreme  SATIN SILVER  PET-DUA3-9U09S / 36 

FLEXmark®AdvantageTMExtreme  THIN CLEAR  (andere Stärke) PET-BCA3-9U09S / 27 
 
 
 
 
 
Physikalische Eigenschaften* 
  Richtwert Einheit Testmethode 
Basisfolie – PET Stärke 

 
50   (25 Thin Clear) Micron DIN 53370 

 

Stärke 
 

36   (27 Thin Clear) Micron DIN 53370 

Schälwerte: 
Edelstahl

Glas
Polypropylen

Autolack
PBT

 
1050 
1040 
1192 
1190 
1260 
 

 
 
N/m 

 
 
FTM 1 (72 
Stunden) 

Scherfestigkeit 100 
 

Stunden FTM 8 

Klebstoff 
 

 

Anfangshaftung 948 
 

G / cm2 ASTM D 2979 

Träger Stärke 
 

56 Micron DIN 53370 

Temp. Bereich 
 

-40 to 150  oC  Gesamt-
konstruktion 

Verklebungstemperatur 
 

> 10 o oC  
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FLEXmark® ADVANTAGE™ Extreme Roll   
 
 
 

Chemische Beständigkeit* 
Test Methode: ASTM D896 Tests bei Raumtemperatur nach 24 Stunden Verklebung auf Rostfreiem 
Stahl: 5  Zyklen von 10 Minuten in den Chemikalien, jeweils 30 Minuten Wartezeit. 24 Stunden nach der 
letzten Beanspruchung verglichen mit 72 Stunden Verklebung auf Rostfreiem Stahl bei Raumtemperatur 
 

Haushaltsreiniger Keine visuellen Veränderungen oder Abnahme der Klebkraft 
Isopropylalkohol Keine visuellen Veränderungen oder Abnahme der Klebkraft 

Benzin Keine visuellen Veränderungen, 30% Abnahme der Klebkraft 
Toluen Keine visuellen Veränderungen, 25% Abnahme der Klebkraft 

Öl (SAE 10W-30) Keine visuellen Veränderungen oder Abnhame der Klebkraft 
Essigsäure (5%) Keine visuellen Veränderungen oder Abnahme der Klebkraft 

Wasser Keine visuellen Veränderungen oder Abnahme der Klebkraft 
 
Feuchtigkeitsbeständigkeit* 
 

Testmethode: Tests auf Rostfreiem Stahl bei 38°C und 95% relativer Luftfeuchtigkeit verglichen mit 72 
Stunden Verklebung auf Rostfreiem Stahl bei Raumtemperatur 
 

1 Tag + 15 Min. Wartezeit Keine visuellen Veränderungen oder Abnahme der Klebkraft 
1 Tag + 24 Std. Wartezeit Keine visuellen Veränderungen oder Abnahme der Klebkraft 

7 Tage + 15 Min. Wartezeit Keine visuellen Veränderungen oder Abnahme der Klebkraft 
7 Tage + 24 Std. Wartezeit Keine visuellen Veränderungen oder Abnahme der Klebkraft 

3 Tage unter Wasser +24  
Std. Wartezeit 

Keine visuellen Veränderungen, 30% Abnahme der Klebkraft 

 
Bedruckbarkeit 
Geeignet für konventionelle Bedruckungsarten (Lösungsmittel- und UV-Farben) sowie 
Heißprägung. 
 
Lagerung 
2 Jahre haltbar bei Lagerung bei maximal 21°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Lagerung bei sehr 
hoher Luftfeuchtigkeit, Hitze oder Kälte vermeiden 
 
Weitere Informationen 
Lebensdauer bei Außenanwendung abhängig von den Verklebungsoberflächen, Etikettenmaterial 
mindestens zwei Jahre für Außenanwendung geeignet 
 
Die Folie entspricht den RoHS-Anforderungen (2002/95/EC) – IMDS-Daten verfügbar auf Anfrage 
 
Bitte nehmen Sie zwecks aktueller Ausgabe dieses Datenblattes Kontakt mit Ihrem externen oder 
internen Ansprechpartner im Verkauf auf. 

FLEXcon Europe Ltd, Flevolaan 3, 1382 JX, Weesp, The Netherlands  + 31 (0)294 491 800  - Europeinfo@FLEXcon.com / www.flexcon.com


